ECHNET ZAWOR ZWROTNY

minimalny opér hydrauliczny

L) zgodny I normami
[ﬂ niezawodna konstrukeja
Zwickszona efektywnosé pracy instalacji

Firma TECHMET podazajgc za trendami projektowania oraz wykonywania nowoczesnych instalacji
centralnego ogrzevyar]ia oraz instalacji wodnych a takze wstuchujgc sie w opinie uzytkownikow i instalatorow
po przeprowadzeniu licznych badan wprowadza na rynek innowacyjny zawor zwrotny. Dzigki zastosowaniu
nowatorskich rozwigzan zawér charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi parametrami pracy: minimalnym oporem
hydraulicznym oraz znikoma sitg otwarcia zaworu. Wyeliminowanie elementow takich jak grzybek i sprezyna
W stepwacych w tradycyjnych zaworach grzybkowych sprawia, iz jest niezawodny oraz niezwykle trwaty.

szystko to sprawia, Ze zawodr zwrotny kulowy produkcji naszej firmy moze by¢ stosowanY) w
rozbudowanych instalacjach, w ktérych ciecz musi przeptywac¢ przez kilka' zaworéw zwrotnych lub w
instalacjach mocno obcigzonych hydraulicznie (lnstalacge z pompami ciepta, solarne, podiogowe, itp.) gdzie
dazy sie do minimalizacji oporu hydraulicznego. Szczegdélnym zastosowaniem moze by¢ rowniez
wyKorzystanie w instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacéq jako zaworu zabezpieczajgcego przed
cofaniem sig zimnej wody do obiegu w przypadku duzego zapotrzebowania na wode ciepta.

wickszy przeplyw przez zawér zmniejsza opor
hydrauliczny w instalacji

wyeliminowanie sprezyny minimalizuje sile
potrzebna do otwarcia zaworu

idealny do instalacji wykorzystujacych nowoczesne
technologie solarne, zasobniki, pompy ciepla,
instalacje podlogowe, itp.

mozliwosé zastosowania w instalacjach cieple)
wody uiytkowej z cyrkulacja jako zabezpieczenie
przed cofaniem sig, do obiegu, zimne) wody

mieszanka strukturalna kulki skracajaca czas
potrzebny na zamknigeie i otwarcie zaworu

innowacyjnosé rozwiazania potwierdzona
ochrona patentowa w Urzedzie Patentowym RP

Parametry techniczne

- temperatura pracy: 0 — 90°C, chwilowa 130°C

- ci$nienie nominalne: 0,001 — 6,0 bar, chwilowe 6,0 bar
- ci$nienie otwarcia zaworu: 0,0 — 0,001 bar

- przekroj nominalny 98 — 100% przekroju instalacji

- moze pracowaé w kazdej pozycji TE(H"&E’T‘S:}(}"“’-:"&{"’ Juzwa

- prawo ochronne UP RP: P.389556

- normy: PN-90/M-75003, PN-85/M-75002 ul. Mata 10, 62-200 GNIEZNO
- typoszereg: DN15 (ZZK15), DN20 (ZZK20), DN25 (ZZK25) tel./fax: +48 61 4282418

http:/ /www.techmet.pl
Popraw efektywnosé pracy instalacji e-mail: bivro@techmet.pl )
wykorzystujac najnowsze technologie z
zaworem zwrotnym kulowym firmy TECHMET




Przyktadowa instalacja C.O. oraz C.W.U z cyrkulacja
z zabezpieczeniem przed cofaniem sig, do obiegu, zimnej wody

W dzisiejszych czasach coraz czesciej stosuje sie cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. Zastosowanie cyrkulacji
ma za zadanie zminimalizowanie strat zimnej wody, ktérg trzeba najpierw "spuscic" z kranu aby zapz? a leciec
ciepta woda. %yt_uaqa taka zdarza sie najczesciej gdy kottownia z uktadem podgrzewania cieptej wody
uzytkowej znajduje sie w znacznej odlegtosci od odbiornikéw - kranéw (np. w kuchni, tazience, itp.). Podczas
pracy takiej instalacji moze zaistnie¢ sytuacja, w ktérej kilka odbiornikéw zostanie odkreconych w tym samym
czasle. Spowoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na cieptg wode sprawiajgc, ze rura zasilajgca nie
bedzie wstanie zapewni¢ odpowiedniego cisnienia a to sprawi, ze do obiegu zacznie cofa¢ sie zimna woda z
zasilania instalaciji, w kierunku przeciwnym do cyrkulaciji! Sytuacie te obrazuje ponizszy schemat. Niestety do
zabezpieczenia uktadu nie mozna zastosowac zwyktego zaworu zwrotnego _%grz_ybkowe 0) z uwagi na fakt, iz
pompa obiegowa nie ma na tyle sity ?nle wytwarza wystarczq*qcego ci$nienia - jest to tylko mieszacz) aby go
otworzy¢ i w tym przypadku cyrkulacja nie ma miejsca. Tylko zastosowanie zaworu zwrotnego [e]
minimalnym oporze zamkniecia/otwarcia idealnie zabezpiecza instalacje cieptej wody uzytkowej przed
niekorzystnym cofaniem sie wody zimnej.
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(a) instalacja C.W.U. niezabezpieczona przed cofaniem sie, do obiegu, zimnej wody
w przypadku duzego zuzycia wody cieptej
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(b) instalacja C.W.U. zabezpieczona za pomocg ZZK przed cofaniem sig, do obiegu, zimnej wody w
przypadku duzego zuzycia wody cieptej
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